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Interferencia szűrővel, a magas frekvenciájú zavarjelek 

szűrésére

Állítható érzékenység

Hang és fényriasztás 

Vízálló és porálló burkolat (IP 67 védelmi osztály)

Mérési pont megvilágítás

Érintésmentes 
feszültségvizsgáló

testo 745

Az 1000 V-ig alkalmazható, testo 745 érintésmentes 

feszültségvizsgáló gyors megoldás a feszültség mérésre, a 

feltételezett hibák forrásának elsőkörös feltárására. A fázis 

megtalálásakor a testo 745 egyértelmű hang és fényjelzéssel 

figyelmeztet. 

A megbízhatóság növelése érdekében, a feszültségvizsgáló 

szűri a zavaró nagyfrekvenciás jeleket. A feszültségvizsgáló 

IP 67 védelmi osztálynak megfelelően víz, és porálló. 

V



testo 745

testo 745

testo 745 érintésmentes feszültségvizsgáló 
elemmel

Rend.sz. 0590 7450

Műszaki adatok / Tartozékok

Műszaki adatok

Feszültség 
méréstartomány

12 ... 1.000 V AC

Mérési pont 
megvilágítás



Túlfeszültség kategória CAT4/600 V
CAT3/1.000 V

Védelmi osztály IP 67

Üzemi hőmérséklet -10 ... +50°C

Tárolási hőmérséklet -15 ... +60°C

Méretek 155 x 25 x 23 mm (H x Sz x M)

Súly 63 g

Garancia 2 év

Engedélyek CSA, CE

Szabványok EN 61010-1, IEC 61326
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Testo (Magyarország) Ker. Kft. 
1139 Budapest Röppentyű u. 53.

Telefon: +361 237-1747 
Fax: +361 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu


