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HASZNALATI

Ovorendszabalyok ‘

1. Az egységet szakmailag j6l képzett kezelének
kell Gzemeltetnie, aki ismeri a hités alapjait, hité
rendszereket, hltégépeket és az esetleges
sérliléseket, amelyeket nyomas alatt all6
berendezés okozhat.

Gondosan olvassa el az utasitasokat;
eljarasok  szigort  betartdsa a  kezeld
biztonsagéanak, a szavatolt allandé
teljesitménynek és az egység sérllésmentes
tzemének a f6 feltétele.

Hiitbkozeg kezelése esetén viseljen
véddkeszty(t és szemiiveget, kerllle a
hiitékozeggel vald érintkezést, mert vaksagot és
sérllést okozhat.

Nyilt langot és forré fellletet tartsa tévol a
hitoékozegtél;, a magas hoémérsékleten a
hiitbkézeg mérgezé alkotéelemeket bocsat ki,
amely nagyon veszélyes a kbrnyezetre és a
kezelbre.

Kerllje a bdrrel valé érintkezést;, a hltékdzeg
forraspontja nagyon alacsony (kb. — 18 °C/-3 °F),
amely fagyast okozhat.

Kerlilje a hotdkdzeg gbzének belélegzését, mivel
kabitd hatasu.

A vakuum-szivattyat mindig megfeleléen féldelni
kell.

Még akkor is, ha a szivattyu varhatéan nem
melegszik fel nagyon Gzem kézben, ajanlatos az
egységet ugy elhelyezni, hogy senki ne
érinthesse meg a hazat, mivel égési sérilést
okozhat.

A vakuum szivattyG levegbhitési, beépitett
szellbzbével, és csak akkor hasznalja, ha a
levegd szabadon aramolhat.

Uzem kozben ne engedje a hitékdzeget
kigramlani a kbrnyezetbe.

ac

10.

A beépitett alkotoelemek

1 vakuume-szivattyu

1 kabel

1 asvanyolaj palack

1 csatlakozd, 1/4"SAE -F - 5/16"SAE -M
1 csatlakozo, 1/4"SAE -F -3/8"SAE -M
Hasznélati utasitas

UTASITAS

A -B-C leiras

A vakuum-szivattyd zart rendszerek
(légkondicionalék, tartalyok stb)) légtelenitésére
szolgal. Ez a berendezés kifejezetten hiits-szell6z6-
légkondicionald és hiité rendszerekhez vald. Ez a
kétlepcsts szivattyl lehetévé teszi az ilyen tipusu
rendszerekhez elbirt vegsd vakuum szint eléréset,
Ezenkivil a visszaaramlast gatlé magnes szelep
megakadalyozza az olaj keveredését aramkimaradas
vagy barmilyen mas izemzavar utan a visszaaramlas
miatt.

Altalanos jellemzék

[j_) gaz ballaszt

kodszlrd

Olajszint ellendrzé ablak

Olajleereszté dugo

Vakuum mérd és magnes szelep, beépitett
114" SAE csatlakozdval

f@i BE/KI kapcsolo
(77 Hatéventiliator
®
S Adattabla
(9)
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HASZNALATI UTASITAS MUSZAKI ADATLAP
Miszaki adatok
ROAIRVAC 15 ROAIRVAC 3.0 ROAIRVAC 8.0 ROAIRVAC 9.0

230V,50-60Hz 170061 170062 170083 170064
CFM 60Hz/50Hz 1.5/1.2 325 6/5 9/8
liter/perc 60 Hz/50 Hz 42134 85/71 1707142 2551227
HP 80Hz/50Hz 114 1/3 112 1
ford/perc 60Hz/50Hz 17201440 17201440 3440/2880 3440/2880
Pélusok szama 4 4 2 2
Lépcestk 2 2 2 2
Veégst vakuum 25Mikron 25Mikron 25Mikron 25Mikron
{micrometer)
Feszlltség 230V 230V 230V 230V
Frekvencia 50/80Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Csatlgkozas 1/4"SAE 14"SAE 1/4"SAE 1/14"SAE
Adapterek 14"SAE F- 5/16"SAE M 1/4™SAE F-3/8"SAE M
Olajterfogat (ml) 250 330 330 590
Meretek (mmxmmxmm) 315x136x243 335x150x265 335x150%x265 400x175x270
Toémeg (kg) 9 10,7 11,5 17
Magnes szelep Y Y Y Y
(lgen/Nem)
Gaz ballaszt (Igen/Nem) Y Y Y Y
Kodszlré (Igen/Nem) Y Y Y Y
Vakuum merd Y Y Y Y
(Igen/Nem)
Vakuum meérd kilsé atm. 50 50 50 80
(mm)
Véakuum meéré mbar/Mpa mbar/Mpa mbar/Mpa mbar
mértékegys.

100V . 50-80Hz

ROAIRVAC 1.8J

ROAIRVAC 2.5

ROAIRVAC 4.0J

ROAIRVAC 6.0J0”

H17061J16 R17065J16 R170866J16 R17083J16

CFM 80Hz/50Hz 15138 2502 4138 /5
liter/perc B0 Hz/50 Hz 42134 TET7 113799 170142
HP 80Hz/50Hz 14 E 12 3/4
ford/pare 60H2/50H2 172001440 17201440 172001440 172011440
Poiusok szama 4 4 4 4
Laposdk 7 2 2 2
Wégsh vakuum Z28Mikron Z5Mikron 2EMikron 25Mikron
{micrometer)
Fegziitade 100V 100V 100V 100V
Fralvencia 50/60Hz 50/80Hz 50/60Hz B0/60Hz
Csatlakozas 14"SAE 1ATSAE 14" BAE H4"BAE
Adaplerek VA'SAE F- BMB"SAE M 1A SAE F-2/878AE N
Olaiterfogat (ml) 250 350 330 5890
Méretek Immxmmxmm) I5x136x243 335150%265 335150265 400175270
Témea (kg g 0.5 i 17,5
Magnes szelep ¥ Y Y A
{lgen/Nem)
Gaz ballaszt (gen/Nem) hi Y Y Y
Kodazird (lgen/Nem) ¥ Y Y Y
Vakuum mérd h Y Y Y
{lgen/Nem)
Vakuum mérd kilsé atm. 50 50 60 80
fmm)
Yakuum merd mbar/Mpa mbar/Mpa mbar/Mpa mbar
meariekegys.
* -al jeldlt tipusok eltérd kivitellek

OTHENBERGER
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A szivattyu el6készitése az elsé
tizembe helyezes el6tt

A szivattydt olajfeltoltés nélkll szallitiuk. Az elsé
Uizembe helyezés elbtt a szivattydt fel kell télteni az
ajaniott olajjal (Id. “Feltéltés olajjal™).

Feltoltés olajjal

Az olajjal vald feltdltéshez és az olajszint
ellenbrzéseher a szivattydt ki kell kapesolni.

A szivattyGhoz asvanyolaj palackot szallitunk, A
szivattyl nincs olajjal feltdltve, ezért az elsd Uzembe
helyezés elbft a szivatty(t olajjal fel kell tolteni az
olajellenérzé ablakon megjeldlt szintig. Csaj
ROTHENBERGER olajat szabad hasznalni, mas
kenbanyag cstkkenti a teljesitményt és javithatatlan
kart okozhat a szivattyuban. A jétallas érvénytelenné
valik mas olaj hasznalata esetén. Az olajjal vald
felttltéshez az alabbiak szerint kell eljarni.

1. Csavarja ki a toltényilas dugdjat (a szivattyu
fels6 részen van).

2. Lassan adagolia az olajat addig, amig az
olajszint az ellendrz6 ablak kdzepéig (MAX MIN
vonalig) nem ér.

3. Csavarja vissza a t6ltényilas dugojat.

A tultdltés  elkerllésére ajanlatos az  olajat

beosztassal ellatott edénybdl adagolni: ilyen médon

kénnyen ellenérizhetd a betoltott térfogat. Tultdités
esetén teljesen ki kell Urfteni a szivattydt és az olajjal
vald feltdltést megismételni.

FIGYELMEZTETES: Ne  szennyezze a
kérnyezetet a kifolyd olajal, a kendanyag
kiilénleges hulladék, amelyet az érvényben levé
vonatkozo helyi torvények/iranyelvek szerint kell
artalmatlanitani.

Csatlakoztatas légtelenitéshez
Révidebb vagy nagyobb belsé atmérdj(l és egyenes
vonalvezetési tomldvel a légtelenités ideje rovidil és

a kivant vakuum gyorsabban érhetd el A
kenbanyag visszaaramlasanak elkerlilésere a
szivaftyibdél a vakuum rendszerbe varaflan
aramszinet esetén a  szivd  csatlakozdn

visszaaramlast gatlé magnes szelep van.

Tapenergia elldtas

Mindig ellenbrizze a tapenergia ellatast; felelien meg
a szivattyu adattdblajan feltUntetelt adatoknak. A
szivattyl motorja hbhatasra mikodé tulterhelés
védelemmel van ellatva, automatikus
visszaallitassal, amely kikapcsolja a tapfesziiltséget
+130°C / +266°F hémérséklet elérése esetén.

UTASITAS

Altalanos évérendszabalyok

A szivatty( motorjat mindig megfelelfen féldelni kell,
Nem varhat6, hogy a szivatlyl hémérséklete Gzem
kézben nagyon magasra emelkedik; ennek ellenére
alanlatos az egységet Ggy elhelyezni, hogy senki ne
érhessen hozza, mert égési sériilést okozhat. Ha a
szivattydt mas berendezessel egyltt haszndlia,
gondoskodni kell a szivattyl megfelelé rogzitésérdl
és a kezel§ szamdra biztonsagos hasznalatarél. A
vakuum szivattyu levegdhiteésd, beépitett
szellézbvel, és csak akkor haszndlia, ha a levegd
szabadon aramolhat. Faltdl vagy akadalytd! legalabb
2" (6 cm) tavolsagban legyen. Ne takara le a
szivattyat Gzem kézben.

Midles .-

A megbizhatésag és kivalé minfség szavatolasa
érdekében minden szivattyut szigoru vizsgalatnak és
elbdzetes mikdodtetésnek vetlink ala, mielbtt a gyarat
elhagyja. Allandé teljesitményt és hossz
élettartamot biztosit az alabbi eljarasok szigor(
betartasa:

A szivattyu inditasa

Az els6 lUzembe helyezés elblt kitelezd:

1. & szivattyit feltdlteni a hozza szallitott olajjal (Id:
“Feltdltés olajjal”)

2. Akés6bbi inditasok soran mindig ellendrizze az
olajszintet a szivattyl inditasa elbtt. Szlkség
esetén tolise utana vagy cserélie le az olajat.

3. Mieldtt a szivattyut a legtelenitendd rendszerhez
csatlakoztatja, ellendrizze, hogy nincs-e nyomas
a rendszerben. Ha a szivattydt nyomas alatt allé
rendszerhez csatlakoztatia, a vakuum meérd
eltorhet. A vakuum méré negative el§jell
nyomast meér és pozitiv eldjell nyomas hatésara
Osszenyomobdhat. A jotallas érvénytelenng valik,
ha a szivaltydt nyomas alatt allé rendszerhez
csatlakoztatja.

4. A szivaltyit a legtelenitendd rendszerhez a
szilkséges berendezésekkel (mindségi tdmidk,
szelepcsoporiok sth.) segitségével
csatlakoztassa. Az elérhetd vakuum kdzvetlentl
tsszeflgg a csatlakozds modjaval és a
berendezés mindségével.

Uzemzavar esetén 4llitsa le a szivatty(t és hivia az

eladas utani szervizt.

A szivattyu leallitasa

Mivel az Gssze nem egyeztethetd kenbanyagok
(szivaltya olaj és kompresszor olaj) keveréke g
szivattyt hibajat okozhatja, visszaadramiast géatlo
magnes szelepre van szilkseg a szivé csatlakozénal
(beépitve). Gyakori be-kikapcsolas esetén ne allitsa
le a szivatty(t, hanem inkabb a t6lté {6mlénél és a
szelepcsoportnal zarja el.

\(_ROTHENBERGER
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HASZNALATI

Rutin karbantartas

A vakuum  szivattyu
karbantartasa hossza
teliesitményt biztosit.

idoszakos
elettartamot

és helyes
és allandé

Kenés

A szivattyuhoz szallitott olaj kiilénleges Gsszetétell
és vakuum szivattyuk kenésére szolgal; kildnleges,
mert a viszkozitas ingadozdsa minimalis Uzem
kéizben, és széles hémérséklet tartomanyban, A
szivattytuhoz szallitott kendolaj tipus CFC, HCFC és

HFC  kbzeggel —mikddd  hitdrendszerekhez
hasznalhaté. ROTHENBERGER POE szintetikus
olaj szintén hasznalhatd. Mindkét tipusd

ROTHENBERGER olaj rendelésre kaphaté. A
szivattyiba toltendd olaj térfogatat az 1.1. fejezet
adia meg. Az elsé olajtéitést legkésébb 150 — 200
lizemora utan ki kell cserélni. A tovabbi olajcseréket
rendeltetésszeri hasznalat esetén 600
Uzeméranként kell elvégezni.

Az olajat szennyezheti mas olaj, nedvesség,
hiitbkozey stb. A szivattyd tokeéletes
lizemeltetéséhez kolelezd a tokéletes éllapotban
levé olaj hasznalata.

Olajcsere

A tilsagosan elhasznalt kendolaj karositia a
szivattyl szerkezetét. Ezért gondoskodni kell az
olajcserérdl, mihelyt zavarossa kezd valni. Az
olajcsere elvégzéséhez a szivattydt ki kell kapesolni,
Az olajcseréhez az alabbiak szerint kell eljarni:

14 \_ROTHENBERGER
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1. Csavarja ki az olajleeresztd nyilas dugdjat a
szivattyd alian.

2. Ellendrizze, hogy az olaj teljesen kifolyt-e a
szivattydbol.

3. Csavarja vissza és ol
olajlegresztd nyilas dugojat.

4. Tolise fel a szivattyat olajjal (id.:
olajjal”)

hizza meg az

“Feltdliés

FIGYELMEZTETES: Ne  szennyezze a
kérnyezetet a kifolyd olajjal, a kenbanyag
kilonleges hulladék, amelyet az érvényben levd
vonatkoz6 helyi térvények/iranyelvek szerint kell

artalmatlianitani.

Rendkiviili karbantartas/javitas

Rendkivili karbantartast vagy javitast kell végezni,

valahanyszor komoly hiba Iép fel, mint pl
tulmelegedés, gyenge végsé wvakuum,  hangos
mikédesizaj, szivaltyd eltdmddés vagy mas

mikédesi rendellenesség. liyen esetben a szivattyt
szét kell szerelni, az alkatrészeket megtisztitani,
megjavitani vagy kicserelni. llyen karbantartast vagy
javitast csak képesitett személyzet végezhet;
ellenkezd esetben a j6tallas érvényielen. Barmilyen
tajékoztataseért kériik, hogy forduljon az eladas utani
szerviziinkhdz.

Problémak és megoldasuk e

MAGYAR



HASZNALATI UTASITAS

Probléma Megoldas
A szivatty( nem mikddik. |1. Ellenérizze, hogy a szivattyt csatlakoztatva van-e a tapenergia ellatasra.
2. Ellendrizze, hogy a dugaszolé csatlakozo és kabel nem sérllt-e.
3. Ellenérizze, hogy a tapenergia ellatas megfelel-e a szivattyld kévetelményeinek

(Id. a szivattyl adattablajat).

4. Ellenérizze, hogy a szivattyl fel van-e toltve olajjal (Id. a 2.1 fejezetet).

5. Lépien kapcsolatba az eladas utani szerviziinkkel.

Tulmelegedés 1. Ellenérizze, hogy a szivattyl fel van-e téitve olajjal (Id. a 2.1 fejezetet).

2. Ellenérizze, hogy a szivattyu nincs-e letakarva, és a levegb kénnyen aramlik-e.

3. Ellenérizze, hogy a tapenergia ellatas megfelel-e a szivattyd kdvetelményeinek
(Id. a szivatty( adattablajat).

4. Lépjen kapcsolatba az eladas utani szerviziinkkel.

Gyenge végs vakuum | 1. Ellenérizze, hogy a szivattyu elég ideje mikddik-e. A végsé vakuum kdzvetlen
kapcsolatban van a mkodési idével.
Az id6 ardnyos a kitritend6 térfogattal,

2. Ellenérizze, hogy nincs-e szivargas a csatlakozasnal, vagy a légtelenitendd
rendszerben. Kapcsolja ki a szivattyUt és ellenérizze, hogy a vakuum szintje
megmarad-e.

3. Ellendrizze, hogy az Osszes csatlakozas és az alkalmazoft berendezés
megfeleld-e.

4. Lépjen kapcsolatba az eladas utani szerviziinkkel.

Alland6 hangos Uzem /zaj |1. Ellenérizze, hogy ventilator burkolatan nincs-e sériilés Barmilyen sérilés ezen

a teruleten akadalyozhatja a ventiliator mikddését

2. Ellenérizze, hogy a szivattyt tokéletesen régzitve van-e.
3. Lépjen kapcsolatba az eladas utani szervizlnkkel.
Elakadt szivattyu 1. Lépjen kapcsolatba az eladas utani szerviziinkkel.
Tul nagy olajfogyasztas  |1. Ellenérizze, hogy az olaj ROTHENBERGER olaj-e.
2. Ellentrizze, hogy a leereszté nyilas dugoja tokéletesen zar-e és nincs-e
olajfolyas.
3. Ellenérizze, hogy nincs-e szivargas a csatlakozasnal, vagy a légtelenitendé
rendszerben. Nyilt rendszerekben az olajfogyasztas megnovekszik.
4. Lépjen kapcsolatba az eladas utani szervizinkkel,
A vakuum mérd nem 1. Ellenérizze, hogy a szivattyl sziv-e be levegét. Ha igen, akkor lehetséges,
mozdul, de a motor hogy a vakuum mérd sérilt. Ha a szivaftyl nem sziv be levegt, akkor
mikodik. lehetséges, hogy a visszaaramlast gatlé magnes szelep zarva van.
2. Lépjen kapcsolatba az eladéas utani szervizlinkkel.
GB A hasznos élettartam eltelte utan ne dobja a gépet a haztartasi

hulladékgyjtébe, hanem vigye erre felhatalmazoft helyre djrahasznositas
céljabol.
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